©
o= — ﬂ
%U Rt
i
' Yverdon-les-Bains Montagny-prés -Yverdon Valeyres-sous-Montagny Grandson
ENTREPRISE DE CORRECTION FLUVIALE DE LA BRINAZ
' z N° AFFAIRE: 4617
PROJET D'AMENAGEMENT
DE LA BRINAZ o AT
; N° LISTE :
DEPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES DE
, FORMAT : 1050 x 743
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
PLAN DE SITUATION - PERIMETRE A ECHELLE(S): 1:500
ETABLI SUR LA BASE DU PLAN DE SITUATION, STUCKY SA, FEVRIER 2015
ENQUETE
) sd ingénierie lausanne sa
. T PL Chauderon3  1GP74061  CH - 1002 Lausanne
Sd |ngen|e|"|e TEL +4121 34581 77 Fax +41213458175
lausanne sa sdl@sdplus.ch vow-sdplus.ch
MODIFICATIONS DATE ENVOI | DESSIN | CONTR
Version initiale 13.09.2017 JM JL
A | Modification de projet 04.12.2017 JM LL
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Conduite EP existante

-><—2>< Conduite EP supprimée

Nouvelle conduite EP

Autres réseaux existants :

Gaz
Swisscom

Eaux Usées

Eaux Mélangées

Eaux Claires

Projet Stucky :

Espace biodiversité

Espace réservé aux eaux

Limite emprise travaux
Lit mineur

Lit majeur

Berges

Chemin de berge

Modelé de terrain

Nouvel enrobé

Modification pont RC 401 :

Déemoli

Route existante

Trottoir existant

Route future

Mobilité douce (Piste cyclable)
Trottoir futur

Raccordement a I'existant

Raccordement a I'existant

Pavage et protection des berges
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DETAIL 1

Acier DN500 ——

Coude acier 45° — K
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